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&, Symbol Funkce
[1) O Zapnuti a vypnuti
4 Regulace hlasitosti:
otagenim
w.« Balance vievo/vpravo:
vytahnutim a otagenim

e Regulator prolinani
(Balance vpredu/ivzadu):

© . Zvuk(hloubkyAvysky):
otagenim

[+ ] Otvor pro kazetu

©  Previjeni pasku vzad

@ > Previeni pasku vpfed

© UML Volba vinového pasma

©  [1108] Numericka tlatitka stanic

[ ] AS  Automnaticke ladéni
pfedvolby

@ < Tla&itko automatického
ladéni vzad

> Tiacitko automatického

ladéni vpfed

@ 7P Dopravni hlaseni

@ RDS Autom. identifikace

programu
® Kontrolka CODE

Indikaéni systém
(Displej)

Pro externi zobrazeni funkci radio informaci
je pouzivan také displej motorového
vozidla (viz pokyny k obsluze motoroveho
vozidla).

V motorovém vozidle mohou byt
zabudovéany dva zakladni typy displeje.

8-mistny displej

e o
me cr cps Ros (7Pl

10-mistny displej

AS » CcPS Cr D RDS EON [7P]

V tomto navodu k obsluze popiseme
ukazatel 8-mistného displeje.

Indikace 10-mistného displeje odpovidaji
priblizng 8-mistnému displeji s vyjimkou
zobrazeni vinového pasma a numerickych
tla&itek nékterych funkcei pfijimace
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Kédovani

Va$ piijima¢ je vybaven pasivnim
bezpecnostnim systémem. Pfijimac

s aktivovanym kodem je pro zlodéje
bezcenny. Proto kod také aktivujte (viz str.
12). Kodové &isla naleznete v privodnim
listu - Car Pass nebo Radio Pass. Car
Pass nebo Radio Pass neuschovaveijte ve
vozidle.

Je-li pfijimac vypnut a vytahnut kli¢ ze
zapalovani, blika kontratka CODE @) na
znameni, Ze je kod na zabezpegeni pfed
krade?i aktivovan.

Zapnuti / vypnuti

()| Piijima¢ mGZe byt stisknutim
tladitka € zapnut a vypnut.
Automatické zapinani pfijimace
ByHi pfijima¢ zapnut tiagitkem €, mize
byt také vypnut a opét zapnut spinatem
zapalovani a spinaéem startéru. Funkci
automatického zapinani pfijimade Ize
vypnout.
Vypnuti funkce automatického zapinani

- zapnéte zapalovani,
vypnéte pfijimac

- stisknéte numericka tladitka 1 a 3
© a drzte je stisknuta,

- zapnéte pfijima¢, pfitom drzte
stisknuta numericka tladitka tak
diouho, az se ozve potvrzujici
tan.

Displej pak indikuje dezaktivované
automatické zapinani:

Nyni muze byt pfijimaé zapnut a vypnut
pouze tlacitkern €.

Zapnuti funkce automatického zapinani:
Postupuijte stejné jako u ,Vypnuti funkce
automatického zapinani®.

Displej poté indikuje aktivované
automatické zapinani:

obvodu a jeho opétnéhm pipojeni je
automatické zapinani aktivovano.

Automatické vypinani pfijimace
Piijimat se hodinu po vypnuti zapalovani
automaticky vypne.

Automatické vypinani zlstane i po vypnuti
funkce automatického zapinani v innosti.

Hlasitost zvuku

-l Regulace hlasitosti zvuku
otacenim knofliku €

=~ Balance (VyvaZenost kanalu)

Reproduktar vlevo <-> vpravo
Vytahnutim a otagenim knofliku €

Regulétor prolinani

/]

Reproduktor vpfedu <-> vzadu
Otagenim zapustného knofliku €.
Knoftik zasuneme a vysuneme
zatlagenim.

Zvuk

.j Regulace hloubek/vysek

Otagenim zapustného knofliku €).
Knoflik zasuneme a vysuneme
zatla¢enim.
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Vyladéni jednoho vysilace

Volba vinového pdsma:
Tlagitko UML @

U = velmi kratké viny (VKV)
M = stfedni viny (SV)
L = diouhé viny (DV)

Tlatitko UML stisknéte tak Casto, az zvolite
zadané vinové pasmo. Vinové pasmo je
displejem indikovano (,U%, ,M* nebo L").

V pasmu VKV se na displeji objevi u
stereofonnich vysiladl symbol sterea 0.
Pii spatném pfijmu se pfijima¢ automaticky
prepne na monofonni piijem.

Automatické ladéni vysilagl:
(nikoliv u RDS)
Stisknéte < nebo P tladitka automatického
tadéni ). (Radio se umlgi.)
4 nizdi kmitadty (vSechny vysilate)
> vy3§i kmitoSty (pouze silng

vysilate)
Neni-li mozné nalézt zadny silny vysilag,
citlivost automatického ladéni se
samoginné pfepne.

Manualni vylagéni vysila&l:

{nikoli u TP nebo RDS)

Vyladény maohou byt vysilate, jejichz
kmitocet je znam.

Pfiblizné vyladéni:

Tisknéte < nebo B tladitka automatickeho
ladéni tak diouho, a2 je kmitocet hledaného
vysilade témér vyladén.

Pfesné vyladéni:

Stisknéte 4 nebo B tladitka
automatického ladéni tak ¢asto, az se na
displeji objevi pfesny kmitocet vysilace.

A Roo
ln-o ) D...

AN A Sysiem
RDS je servis rozhlasovych stanic
zavedeny po celé Evropé, ktery usnadni
hledani 2adaného VKV programu a
podstatné zabezpedi jeho neruseny pfijem.
Proto RDS zapnéte!

Vysilate RDS vysilaji dodate¢né

k b&znému programu digitaini datovy
telegram s informacemi, které pfijima¢
vybaveny pro RDS automaticky
vyhodnaocuje.

Je-li RDS zapnuto, objevi se na dispieji
misto kmito¢tu nazev vysilate.

Kazdy program RDS je vysilan na vice
kmito¢tech. Pfijimac zhodnoti béhem jizdy
automaticky kvalitu signalu zachylitelného
kmitodtu a vyladi vzdy ten nejsiingjsi.
(Nejlepai piijem zvoleného programu.)
Nazev pragramu zistane na displeji
nezméneén.

Zapnuti RDS

Tlacitkem UML ) zvolte pasmo VKV, pak
zapnéte tlagitkem RDS ) RDS. Na
displeji se objevi ,RDS".

ADS [IP]

D

Automatické ladéni reaguje nyni pouze na
vysitate RDS. Piijimaé voli automaticky
nejlepsi kmitocet, na kterém je vysilan
vyladény program. Pfitom miize dojit ke
kratkému prerugeni vysilani.

Automatickg ladéni vysilaét RDS:
Stisknéte 4 nebo W tladitka automatickeho

ladéni

4 niz&i kmitolty

»  vy&si kmitoCty
Vypnuti RDS

Stisknutim tiagitka RDS (B. ,ADS" na
displeji zmizi a objevi se kmitoCet
vyladéncho vysilagce. Phijimac jiz
nepfeladuje automaticky na kmitocet
programu s nejlepsim pfijmem.
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Abyste byli infarmovani o kmitottu vysilate
RDS, tisknéte tlacitko UML 0 tak dlouho,
az je indikovan kmitocet vysilani. Po asi 10
vt. se opét objevi nazev vysilace.
Regionalni programy

Nékteré vysilate RDS vysilaji rizné
regionalni programy. Pokud maiji byt ladény
pouze alternativni kmitogty vybraného
regionainiho programu:

UloZte vysila¢ pod numerickym tlacitkem
do paméti. Pak stisknéte po dobu asi 5 vt.
numerické tlagitko stanice, aZ se na displeji
objevi ,REG ON".

Vypnuti této funkce:

Stisknéte prisludné numericke tlagitko po

dobu asi 5 vt., aZ se na displeji objevi
JREG OFF".

Po zapnuti pfijimade se indikace ,REG ON*
na displeji kratce objevi, ,REG OFF" neni
indikovano.

Dopravni vysilani

(TP = Traffic Programme)

Vysilage TP = vysilate VKV - RDS s
vysilanim dopravnich informaci. Na displeji
se objevi , TP".

Zapnuti TP:

Pfijimat pfijima pouze vysilace TP.

Zvolte tlagitkem UML @ pasmo VKV. Pak
stisknéte tlagitko TP @). Na displeji se
objevi ,[TP]". Béhem automatického ladéni
a pokud neni pfijem vysilace TP mozny,
objevi se na displeji [ 1~

Pokud je pravé pfehravana kazeta,
prehravka se b&hem vysilani dopravnich
informaci pferusi.

TP miize byt zapnuto také béhem
pfehravani kazety. V tomto pfipadé je po
dobu 5 vt. indikovan nazev programu pravé
naladénéha vysilace.

Pokud poslouchate vysilat hez dopravniho
vysilani nebo jste ho vyladili numerickym
tladitkem, zapne se funkce automatického
ladéni pfedvolby a vyladi takto nejsilngjsi
vysila¢ dopravniho hlageni. Dokud
vyladény vysila¢ neopustite, nedojde ani
pfi zhorsujicim se pfijmu k automatickému
ladéni vysilacl TP,

Je-li TP zapnuto a stisknete-li tladitko AS
© (AS = automatické uklddani vysilatli do
paméti, viz strana 9) tak dlouho, aZ se

ozve potvrzujici 1on, pfepne se pfijimaé¢ po
ukongeni ukladani dat do paméti na
pamétové misto s vysilatem dopravniho
hladeni.

Je-li TP zapnuto, zlstane automatické
ladéni v &innosti tak dlouho, dokud neni
nalezen pfinejmensim jeden vysilac TP.

Je-li TP zapnuto, nebo je-li TP aktivovano
béhem pfehravani kazety, hleda pfijimac
automaticky nejsilnéjdi vysila¢ dopravniho
hlaseni, jestli jste se jiz dostali z vysilaciho
okruhu naposledy vyladéného vysilate

Vypnuti TP

Opétovnym stisknutim tlagitka TP. [ ]" na
displeji zmizi.

Béhem vysilani dopravniho hlageni
stisknéte tladitko TP dvakrat, abyste TP
vypnuli.

“TP zap" nebo TP vyp“ neni pii
obsazovani numerickych tlaéitek zanaseno
do paméti spoletné se stanicemi

Regulace hlasitosti TA

Hlasitost dopravniho hlageni (Traffic
Announcement) se da dodatecné
& normalni hlasitosti zvuku regulovat

Nastaveni:

Stisknéte tlacitko TP ) déle nez 3 vt. Po
zaznéni potvrzujiciho tonu se abjevi na
displeji hlasitost zvuku TA (napf. TP-VQL -
3).
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Zaneseni hlasitosti TA do paméti:
Stisknéte tlacitko TP po dobu delsinez 3
vt., az zazni potvrzuijicf ton.

Pokud béhem 10 vt. po nastaveni hlasitosti
hiaseni zadné tladitko nestisknete, vrati se
piijima¢ beze zmény k hodnoté nastavené
v ramci normaliniho pfijmu.

Poslech pouze dopravniho hlaseni

Chcete-li poslouchat pouze dopravni
hlaseni, zapnéte TP a otoéte knoflikem €
az k zarazce doleva.

Dopravni hlaseni se ozve vidy s
naprogramovanou hlasitosti (viz ,Regulace
hlasitosti TA").

Pieruseni probihajici dopravniho
hlageni

Probihajici dopravni hlaseni (napf. béhem
poslechu kazety) lze pferusit jednim
kratkym stiskem ttacitka TP. TP zlstane
pfitom zapnuto.

RDS-EON
(Enhanced Other Networks)

Nékteré vysilaci stanice nahizeji RDS-
EON, tzn. moznost pfijmu dopravniho
hiageni i béhem postechu vysilade bez
dopravniho vysilani. Za timto ucelem
vyhodnocuje pfijima¢ z telegramu RDS
informace o alternativnich vysilagich
dopravniho hlageni.

S vysiladi bez dopravniho hlaseni
napojenymi na RDS-EON zachazi pfijimac
stejné jako s vysiladi dopravniho hlageni.
Tyto vysilage jsou na displeji indikavany
symbolem ,EON resp. TP

Poslech dopravniho hlaseni
v systému RDS-EON

Stisknéte tlatitko TP. Na displeji se objevi
L[TP). V pfipadé dopravniho hlaseni se
pfijimac pfepne na vysilaé s dopravnim
programem, napojeny na sit EQN.

Po skonceni hlaseni se piijimac opét vrati
k plvodné poslouchanému programu.
Bé&hem dopravniho hlageni se objevi na
displeji nazev vysilajici stanice.

Funkce RDS-EON je aktivovana také pfi
poslechu kazety, je-li zapnuto TP.

Ukladani vysilaéa do
paméti

Piijima¢ mé k dispozici pamétova mista
pro celkem 30 vysilagi:
6x U (VKV)
6x M (SV)
6x L (DV)
6 x U AS (automaticky do paméti
ukladané vysilace VKV)
6 x M AS (automaticky do paméti
ukladané vysilage SV)

UloZeni vysilatil do paméti

Nastavie vybrané vinové pasmo a vysilac.
Drite stisknuté jedno numerické tiacitko €
tak dlouho, az se opét azve nastaveny
vysilag.

Béhem programovani je pravé do paméti
ukladany vysilag indikovan.

Vyladény vysilag je timto uloZzen do paméti
pod stisknutym numerickym tlagitkem.
Zvolené pamétové misto 1 ... 6 se objevi
na displgji.

RDS ,ZAP* nebo RDS ,VYP* je zaneseno
do paméti spoleéné s vysilacem
Automatické ulozeni vysilaéu do
paméti (AS})

Zvolte pozadované vinové pasmo (SV
nebo VKV). Stisknéte ilatitko AS @), az se
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Po ukonéeni automatického ladéni je
uloZeno pod Sesti numerickymi tlagitky
pamétové roviny AS Sest nejsilngjsich
vysilacd dané oblasti pfijmu.

Vysilate RDS jsou pfitom pfi automatickém
ukladani do paméti upfednostiiovany a
ukladany na prvni mista.

Po opusténi oblasti pifimu pevné
vyladénych vysilacl stisknéte opét tlagitko
AS, aby se zanesly do paméti nové
vysilace.

Pamétova mista AS mohou byt obsazena
také manuéing, (viz ,Ukladani vysilagl do
paméti®, str. 9).

Je-li pfed automatickym ukladanim do
paméti neba béhem ného zapnuto TP,
zapne pfijima¢ po ukonéeni automatického
ladéni pamét'ové mistc obsazené
vysilacem s dopravnim hlasenim (nemusi
to byt nezbyiné pamétové misto 1).
Vyladéni pevné nastavenych
vysilaéu

Zvolte vinové pasmo {U" - VKV, M"“- 8V
nebo ,L* - DV}. Pak stisknéte vybrané
numerické tladitko.

Cheete-li vyladit vysilate uloZene do
paméti systémem AS, zvolte nejprve

vlnové pasmo (U nebo ,M"), pak stisknéte
kratce tlatitko AS.

RDS

Pomocnéa pamét’ pro VKV

Dodateéné k numerickym tlagitkim ma
ptijimaé pomocnou pamét pro VKV, ve
které jsou ulozeny véechny vysilate VKV,
které je mozné piijmout. V této paméti Ize
Jistavat* pomoci tlaéitek automatického
ladéni.

Pomocna pamét VKV se nové obsazuje
bud automatickym ukladanim vysilaél do
paméti (AS) nebo mUze byt manualné nové
zaloZena.

Listovani v pomocné paméti VKV
Zapnéte RDS. Stisknéte kratce 4 neba »
tladitka automatického ladéni @. Na
displeji se objevi kmitotet resp. nazev
programu vysilagl, které jsou ulozeny

v pomocné paméti VKV sefazeny podle
okruhu vysilaéi.

Aktualizace pomocné paméti VKV

Stisknéte tlagitko RDS po dobu asi 2 vt., a2
se ozve potvrzujici ton. Na displeji se
kratce objevi

Po asi 30 vt. je proces pamatovani
ukonéen, nastaveny jsou nejsilnéjsi
vysitate oblasti pfijmu.

Vysilage ulozené pod numetickymi tlagitky
zlstanou beze zmény!

Nebo:

Stisknéte tladitko AS, aZ se ozve
potvrzuijici ton.

Timto zplsobem se viak zméni vysilage
uloZené pod numerickymi tlacitky na
pamétovych mistech AS.

Indikace rozhlasového pfijimace
béhem pfehravani kazety

Béhem pfehravani kazety si lze nechat
ukézat kmitotet nebo nazev programu
{u vysilagl RDS) naposledy
poslouchaného vysilate VKV

Stisknéte tlagitko UML 0 Na displeji se
abjevi po dobu 5 vi. kmito&et nebo nazev
programu naposledy pastouchaného
vysilage VKV, napf.

12 BRERE

Béhem téchto 5 vi. mize byt numerickymi
tladitky nastaven jiny vysila¢ nebo muize
byt spusténo tlatitkern < nebo »
automatické ladéni.
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Pfehrani kazety

Kazetu vsunte do otvoru @) (otevienou
stranau daprava)

Piijimaé se pfepne z rozhlasového vysilani
na magnetofonavou pfehravku. Nejprve je
pfchrana horni strana kazety. Na displeji
se abjevi:

| 5 |
| J
Pfevijeni pasku smérem vpied a
vzad

Stisknéte tlacitko previjeni:

<< previjeni vzad @

>> previjeni vpied e

Béhem pievijeni pasku vpfed nebo vzad se

pfijima¢ pfepne na naposledy poslouchany
rozhlasovy program.

Previjeni ukonécete kratkym stiskem
opatného tlacditka pfevijeni.

Prehravani kazety pokractuje.

Pferuseni prehravani kazety

<< >> Stisknéte kratce obé tlagitka
previieni @ a @. Kazeta
zlstane v otvoru. Pfijima¢ se
pfepne z magnetofonu na
rozhlasovy pfijimag.

Vysunuti kazety

» < Stisknéte obé tlatitka previjeni.
Piijima¢ se pfepne z magnetofonu
na rozhlasovy piijimac. Kazeta se
vysune.

Autotelefon

Piijima¢ jc vybaven pro pfipojeni
aulotelefonu. Abyste mohli vyuzit funkci
autotelefonu, musi byt telefon pfipojen k
autoradiu v autorizovaném servisu Opelu.
Je-li na pfijimag pfipojen autotelefon,
objevi se na displeji ,PHONE®, jakmile je
telefon zapnut nebo jste volani.
Rozhlasové vysilani hebo prehravani
kazety se pferusi.

Doprayni hlaseni béhem telefonovani

Telefon méa pfednost pfed dopravnim
hlagenim. Pfesto mUZete v piipadé potfeby
poslouchat také dopravni hlageni.

V tomto pfipadé musi byt zapntuo TP {na
displeji zafi [TP]?).

ADS _[1P]

Jakmile je vysilano dopravni hlaseni, objevi
se na displeji misto ,PHONE" nazev
programu vysilace TP

Tlatitkem TP ) miizete piepinat mezi

umléenim telefonu a vysilanym dopravnim
hlasenim.

Koédovani

Zabezpette sviij pfijima¢ kodem.
Zakodovany piijimac je pro zlodéje
bezcenny.

Cislo kddu se nachazi v pritvodnim listu
Car Pass neba Radio Pass.

Piijimac mizete kodoval pouze pfi
zapnutém zapalovani.

Puo odpojeni pfijimace z elektrického
obvodu, napf. pii demontovani piijimace
(kradez) nebo po odpojeni baterie vozidla
je kod elektronicky jistén.

Pouze vy mizete uvést pfijimaé valbou
spravného kodového gisla opét do provozu
(viz ,Opétné uvedeni pfijimace do
provozu®, str. 12).

Ma-li byt zapezpedeni pfed kradezi
zrugeno, napf. pfi prodeji piijimace, muzete
piifima¢ dekodovat (viz ,Dekodovani*, str.
12). Sdélte kupci kadové &islo. Kodove
tislo se naléza v privodnim listé Car Pass
nebo Radio Pass. Car Pass nebo Radio
Pass nenechavejte ve voridie

Aby nehylo mozné uveést pfijimac¢ do
provozu kombinovanim Cisel, dojde po
volbé chybného kodovéhe &isla na urcitou
&ekaci dobu k jeho zablokavani.





[image: image8.png]Potet zbyvajicich pfipustnych pokus( je

indikovan na displeji

Béhem ¢ekaci doby musi byt pfijimadé

zapnut. Po prvnich dvou chybnych

pokusech trva éekaci doba asi 10 vi., pak

10 minut. Po 9. chybném pokusu trva

tekaci doba 640 minut.

Po 10 chybnych pokusech se pfijimag

zablokuje upln& (na displeji se abjevi

LSAFE™). Poté je nutno ho za poplatek

nechat v autorizovaném servisu Opelu

vymeénit.

Proto se doporutuje nechat pfijimac uvést

v autorizovaném servisu Opelu znovu do

provozu jiz pa 6. chybném pokuse

Kédovani

{Aktivovani zabezpeteni proti kradezi)

1. Zapnéte zapalovani.

2. Vypnéte pfijimag.

3. Tisknéte po dobu 3 vt. tlagitko AS @ a
zaroven zapnéte piijimac. Na displeji se
objevi ,CODE", po 3 vt. s¢ objevi

4. Volte numerickymi tlaéitky 1,2, 3a 4
kodové Eislo (z Car Pass nebo Radio
Pass).

Piiklad: Kadové Cislo je 0365:

Numericka tlaéitka @) Displej
1 x stisknout tlaéitko 1 0- - -
4 x stisknout tagitko 2 03 - -
7 x stisknout tladitko 3 G36 -
6 x stisknout tlaéitko 4 0365

5. Kad zaneste do paméti tladitkem AS:
Tlac¢itko stisknéte asi po dobu 3 vt., az
se ozve potvrzujici ton a umiéené
vysilani se opét ozve.

Kod aktivovan?
(Zabezpedeni proti kradezi aktivovano?)
Prijimaé s aktivovanym kadem indikuje na
displeji kratce po kazdém zapnuti ,CODE",
je-li zapnuto zapalovani.
U vypnutého piijimace a po vytazeni klicku
ze startéru indikuje kontrolka CODE )
blikanim, Ze je bczpeénostni systém
aktivovan.
Opétné uvedeni pfijimace do provozu
po prerudeni napajeni
1. Zapnéte zapalovani.
2. Vypnéte piijimag.
3. Stisknéte po dobu 3 vi. tlatitko AS @ a
zaroven zapnéte pfijimad
Na displeji se objevi SAFE", po 3 vt.
10 - - - - Cislo udava poget
pfipustnych pokusu volby kédovéha
Cisla.

4. Zvolte podle Car Pass nebo Radio Pass
numerickymi tladitky 1, 2, 3 a 4 kodoveé
&islo (viz ,Kodovani').

Pokud udilate chybu, prepidte kadoveé
&islo, tzn. volte ho celé znovu.

5. Potvrzeni kddového &isla:
Je-li na displeji spravné kodové éislo,
stisknéte po dobu 3 vt. tladitko AS, az
se ozve potvrzujici ton a umliGeni
piijimage se zrusi.

6. Volba a potvrzeni chybného kodoveho
disla:
Na displeji se objevi .9 SAFE" a po
ubéhnuti ¢ekaci doby &islo 9 - - - -,
Nyni zvalte spravne kodove Gislo.

Po uvedeni do provozu spusti pfijimac

automatické ladéni.

Dekoédovani
(Zrudeni zabezeéeni pfed kradezi)
Postup jako v kapitole ,Kodovani*

Po uspé$nem dekodovani se umlceni
prijimace opét zrusi

Piijimaé nyni jiz neni chranén pfed kradezi,
miiZe byt tedy po odpojeni z elektrického
obvodu opét uveden do provozu.
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Pii poruse nékteré z funkci se abratte na
autorizovany servis Opelu.

Pfijem VKV

Pfi pfijmu vysitani v pasmu VKV se
autoradio pfes svou vysokou technickou
aroven lisi od domaciho pfijimade, coz se
mize projevit - a to i u vysilaél RDS -
paruchami.

O tyzikalnich piicinach takovychto poruch
vas informuje pravodni list motorového
vozidla.

Udrzba kazet a magnetofonu

Nikdy nevystavujte kazety vysokym

teplotam nebo pfimému sluneénimu zafeni.

Pouzivejte kazety C60 neba C90 znamych
vyrobcl. Uchovavejte kazety v krabickach,
abyste zabranili jejich znegisténi.
Magnetofon vytistéte Eistici kazetou
(katalog &. 17 82 504) nejpozdéji tehdy.
kdy?Z dojde ke snizeni kvality zvuku.

Pferudeni elektrického obvodu

Pii vyméné baterie zGstanou hodnoty
v paméti zachavany. Pasivnim
bezpetnosinim zafizenim (kddovanim)

mize byt pijimad elektronicky zablokovan.

Opétné uvedeni pfijimace do provozu
provedte volbou kodu {viz str. 12).

V piipadé ztraty kodového &isla se obrafte
prosim na autorizovany servis Opelu.
Opétné uvedeni do provozu pouze
prokazete-li, ze jste majitelem, & zaplatite
poplatek.

Tento navod k obsluze je tistén na papife
béleném bez pouziti chioru a jako takavy je
prispévkem k ochrang Zivotniha prostiedi.
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